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betrokkenheid van ondernemers bij de veiligheid in 
en om hun bedrijf is een must. de overheid streeft 
naar ‘privaat wat kan, en publiek wat moet’ (vrij 
naar het rapport van de commissie dekker). de 
beleving van vroeger, dat de politie wel komt als 
het alarm afgaat, is niet meer van deze tijd. 

Willem van Oppen, adviseur 

conformiteitschema’s bij  

het ccv in utrecht.

i
De publicaties over Model IBB zijn gratis 

beschikbaar op de website van het CCV: 

http://www.hetccv.nl/instrumenten/

Model+IBB/index.

D
e ondernemer moet het echt ook zélf 

doen, zijn rol oppakken, en ontdekken 

wat hij níet weet – en vervolgens leren 

om een juist advies over brandbeveili-

ging te krijgen. want als je ondernemer wordt, 

krijg je het veiligheidsrisico er automatisch bij – 

net als boekhoudplicht of de btw-afdracht.

om ondernemers te helpen hun veiligheids-

probleem in kaart te  brengen en een beargu-

menteerde keuze te maken voor het verkleinen 

van dat probleem, ontwikkelde het centrum voor 

criminaliteitspreventie en veiligheid (ccv) in 

2006 in interactieve samenwerking met afnemers, 

leveranciers, adviseurs, bouwers, brandweer en 

verzekeraars het model integrale brandveiligheid 

bouwwerken (model ibb). nadat in 2008 de 

hoofdlijnen werden gepubliceerd kon het model 

ibb in 2010 in volle omvang ten doop worden 

gehouden.

mOdel iBB
het optimaal brandveilig maken van gebouwen 

begint bij bewustwording en bij het vooraf 

maken van de juiste keuzes. de uiteindelijke 

gebruiker van een gebouw is verantwoordelijk 

voor de brandveiligheid, maar is zich daarvan 

vaak niet bewust. keuzes worden gemaakt door 

anderen, zoals de architect of de projectontwik-

kelaar. dat leidt soms tot brandveiligheidsconcep-

ten die niet aansluiten bij het gebruikersdoel of 

die niet doeltreffend zijn. dan moeten achteraf 

aanpassingen worden gemaakt die veel extra geld 

kosten en tot vertraging in de oplevering van een 

gebouw leiden. 

het is dus beter om vooraf de juiste keuzes te 

maken. om daaraan tegemoet te komen heeft 

het het ccv in 2010 het model ibb geïntrodu-

ceerd. het is bedoeld om samenwerking tussen 

actoren in het proces te vergemakkelijken en een 

goede samenhang tussen verschillende brand-

veiligheidsmaatregelen te realiseren. daarbij 

staan persoonlijke veiligheid, beperking van 

brandschade en de gevolgen van brand cen-

traal. uitgaande van het gebruikersdoel van het 

gebouw maken eigenaar, architect, projectont-

wikkelaar, adviseur en installateur een analyse 

van mogelijke dreigingen en risico’s. op basis 

daarvan worden beveiligingsscenario’s opgesteld 

en samen besproken. dit proces leidt tot goed 

onderbouwde oplossingen die worden vastge-

legd in een uitgangspuntendocument of plan 

van eisen. zo’n document is van belang voor alle 

samenwerkende partijen en wordt getoetst aan 

wet- en regelgeving. het document is input voor 

leveranciers van brandbeveiligingsoplossingen 

bij levering van passende maatregelen. ook bij 

latere aanpassingen aan het bouwwerk of aan 

het gebruiksdoel biedt dit document een goed 

vertrekpunt om de consequenties van de aanpas-

singen te beoordelen.

RisicOgeRichte aanpak en BiO-pRincipe
belangrijke kenmerken van model ibb zijn de 

cyclische aandacht voor veiligheid (hierboven aan-

gehaald), de risicogerichte aanpak, en het bio-

principe. volgens dat principe ontstaat brandvei-

ligheid uit de juiste combinatie van bouwkundige, 

installatietechnische en organisatorische maatre-

gelen. voor dit soort integrale oplossingen is een 

grondige analyse vooraf noodzakelijk om tot de 

beste keuzes te komen. uiteindelijk levert dat een 

kostenbesparing op. en dat is mooi meegenomen 

in een economisch tij waarin het woord ‘bezuini-

ging’ nog vaak zal vallen.

de zes stappen van het mOdel
model ibb is een praktisch hulpmiddel zowel 

voor nieuwbouw als bestaande bouw. voor een 

continue borging van de integrale brandveiligheid 

is een cyclische toepassing van het model essen-

tieel. hiervoor worden de volgende zes stappen 

gevolgd:

1. een analyse van de brandrisico’s

2. keuze van het maatregelenpakket, en vast-

legging van 

 a. uitkomst risico-analyse 

 b. maatregelkeuze

c. specificaties en kwaliteitseisen voor de 

maat-regelen in een Integraal Plan 

3. uitvoering en controle van het kwaliteitsni-

veau van de individuele maatregelen

4. beoordeling van de samenhang van de 

maatregelen

5. gebruik van het bouwwerk en de beveili-

gingsmaatregelen

6. actualisatie van het Integraal Plan

tOepassing
sinds de introductie van het model ibb is het bij 

verschillende typen projecten toegepast, zowel 

in nieuwbouw als in verbouw, en zowel groot als 

klein. voorbeelden zijn onder meer de renovatie  

van een universitair medisch centrum, de nieuw-

bouw van een brandweerkazerne, de bouw 

van een bestuurscentrum van een bank, en de 

verbouwing van een toonaangevend nederlands 

museum. de principes van het model ibb zijn 

schaalbaar: het maakt voor de volgorde van de 

stappen niet uit of het brandbeveiligingsconcept 

voor een complex en prestigieus bouwwerk als  

de rotterdam van rem koolhaas wordt gemaakt, 

of voor de verbouwing van het bedrijfspand van 

een autobedrijf.

tOekOmstveRWachting
het model ibb heeft in een groot aantal projec-

ten zijn meerwaarde bewezen. bij actoren in 

het bouwproces is het besef ontstaan dat een 

gestructureerde benadering van het onderwerp 

brandveiligheid belangrijk is voor een voorspoe-

dig verloop van de bouw. de energie die gesto-

ken wordt in het plannen van het bouwproces 

betaalt zich later terug door minder verstoring en 

minder faalkosten.

deze inzichten uit de praktijk zijn een belangrijke  

verklaring voor de toegenomen belangstelling  

voor kwalitatief hoogwaardig brandbeveiligings- 

advies (stap 1 en 2 van het model). 

gebouwgebruikers zouden graag herkennen bij 

wie zij met een gerust hart een opdracht voor 

een integraal brandbeveiligingsconcept kunnen 

neerleggen. om die reden werken adviseurs, 

verzekeraars, opdrachtgevers en leveranciers 

onder auspiciën van het ccv samen aan verdere 

invulling en verbetering van het integraal plan 

brandbeveiliging van het model ibb.

leidend voor gebouwgebruikers is de vraag: 

draagt de investering bij aan mijn primair proces? 

wordt wat ik fabriceer of verkoop beter door 

mijn investering? is het goed voor mijn klanten, 

of neemt de zekerheid dat ik tijdig kan leveren er 

mee toe? kortom: lost mijn investering een pro-

bleem op? het model ibb biedt handvatten voor 

die afweging: het is de gezond-verstand-benade-

ring van brandveiligheid, en helpt gebouwgebrui-

kers om voor minder geld goede brandbeveiliging 

te realiseren.

mOdel iBB

bij integrale brandveiligheid gaat  

het om een samenspel van organisa-

torische maatregelen, bouwkundige 

voorzieningen en installaties. hierbij 

is een groot aantal verschillende 

partijen betrokken, van architect 

tot installateur tot aannemer. het is 

van belang dat hun inspanningen 

goed op elkaar zijn afgestemd om 

ervoor te zorgen dat alle noodzake-

lijke aspecten van brandveiligheid 

aandacht krijgen en om dubbel werk 

en fouten te voorkomen. dat vereist 

samenwerking tussen verschillende 

partijen. het model integrale brand-

veiligheid bouwwerken (model ibb) 

structureert dat proces en biedt een 

methode om de juiste samenstelling 

van brandveiligheidsmaatregelen 

te realiseren. het resultaat is een 

brandbeveiligingsconcept dat het 

risico op brand terugbrengt tot 

een aanvaardbaar niveau, met als 

minimum het niveau van wet- en 

regelgeving.
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Model ibb: 
BranDVeIlIgheID 
Integraal aanpakken 

ccv

het centrum voor criminaliteits- 

preventie en veiligheid (www.

hetccv.nl) is het centrum dat 

samenhangende instrumenten 

ontwikkelt en implementeert om 

de maatschappelijke veiligheid 

te vergroten. het ccv stimuleert 

samenwerking tussen publieke en 

private organisaties om criminali-

teit integraal terug te dringen en 

vormt een schakel tussen beleid en 

praktijk.

voor de door het ccv of door 

andere partijen ontwikkelde, of op 

marktniveau al aanwezige (techni-

sche) instrumenten kan er behoefte 

bestaan om de kwaliteit van de 

gehaalde prestatie aantoonbaar te 

maken. het ccv beheert hiervoor 

conformiteitschema’s, in nauw en 

gestructureerd overleg met belang-

hebbende partijen.

het ccv is verantwoordelijk voor 

het beheer en de doorontwikkeling 

van certificatie- en inspectie- 

schema’s op het gebied van bevei-

liging en brandveiligheid.

Beveiliging

politiekeurmerk veilig wonen

keurmerk veilig ondernemen 

cameratoezicht openbare plaatsen

borg particuliere alarmcentrales

borg beveiligingsbedrijf

Brandveiligheid

brandmeldinstallaties

ontruimingsalarminstallaties

onderhoud kleine blusmiddelen

vastopgesteld brandbeheersings- 

en brandblussystemen

rookbeheersingsinstallaties

het ccv is gehuisvest te utrecht.

de zes stappen van  

het ibb model.


